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KONŠTRUKČNÝ  
SYSTÉM STAVBY

Nosné konštrukcie sú tvorené železobetónovými monolitickými doskami, ktoré sú uložené na nosných murovaných, resp. čiastočne aj železobetónových stenách. 
Vzhľadom k rozponu stropných dosiek sú tieto navrhnuté z betónu triedy C25/30a výstuže B 500B [10 505(R)]. Hrúbka stropných dosiek je 200 mm  
(v časti balkónov 160 až 200 mm). Stropné dosky sú doplnené železobetónovými obvodovými vencami / prekladmi.

OBVODOVÉ STENY A MURIVO Obvodové steny sú tvorené murovanými obvodovými nosnými stenami z keramických tvaroviek o hr. 300 mm.

DELIACE PRIEČKY Medzibytové deliace priečky sú murované z akustických keramických tvaroviek hr. 300 mm. Deliace priečky medzi komorami na chodbe – murované priečky  
hr. 80 mm.

ZATEPLENIE BUDOVY Zateplenie budovy minerálnou tepelnou izoláciou MV hr. 180 mm v rámci systému ETICS.

VNÚTORNÉ DELIACE  
KONŠTRUKCIE Mezibytové steny z keramických tvaroviek 300 mm. Dva varianty murovaných deliacich priečok v bytoch: 115 mm, 85 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN Na železobetónové konštrukcie, murované priečky bude použitá jednovrstvová vnútorná strojová omietka s dvojitým náterom bielej farby.

OKNÁ Navrhnuté z plastových profilov s izolačným trojsklom, hl.profilu  85mm, požadované Uw (celého okna) = 0,85W/m2K, vrátane podkladového profilu pre  
ukotvenie vonkajšieho a vnútorného parapetu, parapety vonkajšie systémové hliníkové, parapety vnútorné z LDTD (napr. Werzalit) alt. systémové plastové.

VSTUPNÉ DVERE Vstupné dvere do bytov protipožiarne bezpečnostné, dvere do kobiek protipožiarne, dvere v bytoch do obložkových zárubní.

PODLAHY A OBKLADY
Nášľapné vrstvy podláh – v spoločných priestoroch záťažová protišmyková  gresová dlažba hr. 8 mm, v bytoch dtto v hygienickom príslušenstve, obytné  
miestnosti bytov laminátová podlaha hr. 7 mm (záťažová trieda 23 podľa EN 13329) vrátane vyrovnávacej podložky. Výber konkrétneho materiálu (obklad,  
dlažba, laminátová podlaha) podľa vzorkovníka na stavbe.

KUCHYNSKÁ LINKA Dodávka a montáž kuchynskej linky nie je súčasťou vybavenia.

VÝŤAHY Navrhované parametre výťahu – počet staníc 6, kabína min. 1100 x 1400 mm, rýchlosť min.1,0m/s, nosnosť 8 osôb, 630 kg.

VYKUROVANIE
Projekt rieši zdroj tepla – teplovodné plynové kotolne so spaľovaním zemného plynu naftového a návrh vykurovacieho systému pre Bytové domy Brezno. Plynové kotolne 
budú situované v samostatnej technickej miestnosti. Novonavrhované teplovodné plynové kotolne budú zásobovať objekty pre potreby vykurovania (ÚK) a prípravu teplej 
vody (TV).

 VZDUCHOTECHNIKA
Odsávanie pár v kuchyniach bude zabezpečené pomocou cirkulačných digestorov (digestory nie sú súčasťou štandardného vybavenia bytov), ktoré budú umiestnené nad 
šporákmi. Vlhkosť z priestoru odvedie vetracia jednotka. V hygienických priestoroch bytov je navrhnutý podtlakový systém vetrania. Riadené vetranie jednotlivých bytov 
zabezpečia lokálne rekuperačné jednotky. 

PRÍPRAVA TEPLEJ VODY
V objekte je  navrhnuté teplovodné vykurovanie, teplo sa získava kondenzačnými kotlami na zemný plyn umiestnenými v samostatnej plynovej kotolni v  
kombinácii so systémom slnečných kolektorov a solárnej stanice. Teplonosné médium t.j. vykurovacia voda je od jednotlivých zdrojov tepla privedená cez  
hydraulický stabilizátor do združeného rozdeľovača a zberača ÚK a následne do systému ÚK a na ohrev TV.  Spotreba teplej vody bude meraná vodomerom, ktorý bude 
umiestnený v inštalačnej šachte v rámci bytu.

VODA Prívod teplej a studenej vody v plánovanej pozícii zariaďovacích predmetov, príprava pre pripojenie práčky, vodomery budú umiestnené v inštalačnej šachte  
v rámci bytu.

ZARIAĎOVACIE PREDMETY  
ZDRAVOTECHNIKY

Zariaďovacie predmety budú z bielej keramiky okrem vane, ktorá bude plastová. Závesné WC so zabudovanou nádržkou a splachovacím tlačítkom. Batérie  
v bytoch sú navrhnuté zmiešavacie pákové, stojankové v prevedení chróm.

SILNOPRÚDOVÁ  
ELEKTROINŠTALÁCIA

V bytoch sú osadené rozvádzače. Zásuvky 230 V a vypínače sú umiestnené vo všetkých obytných miestnostiach a kúpeľni. V priestoroch kuchynskej linky bude riešená len 
príprava obsahujúca prívody pre 230 V. Vývody na pripojenie osvetlenia jednotlivých miestností v byte. Fakturačné meranie bude umiestnené mimo priestorov bytov.

SLABOPRÚDOVÁ  
ELEKTROINŠTALÁCIA

Štrukturovaná kabeláž – optika: Optické káble v bytoch budú ukončené optickou zásuvkou s predinštalovaným optickým káblom, ktorý je vedený v ochrannej rúrke pod 
omietkou. Druhý koniec optického kábla sa ukončí v byte pod bytovým el. rozvádzačom v krabici pri podlahe, kde sa privedie optický prípoj od zriaďovateľa siete. Domáce 
dorozumievacie zariadenie – DDZ: Pre ovládanie vstupu do bytu bude vybudovaný elektrický vrátnik. Vnútorné tablo domáceho vrátnika bude umiestnené pri vstupe do 
bytov, vonkajšie tlačítkové tablo, ktoré sa skladá z audio modulu a modulu čítačky kľúčeniek sa umiestni pri vchode do bytovky.

Poznámka: Budúci predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu v technickom popise tohto dokumentu a nahradenie zariadení resp. materiálu v porovnateľnej kvalite.

POPIS ŠTANDARDNÉHO VYBAVENIA 
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ŠTANDARDVSTUPNÉ DVERE 

BEZPEČNOSTNÉ VSTUPNÉ DVERE 
SAPELI
•	 Model GOLIAS
•	 Bezpečnostná trieda RC2
•	 Zvuková izolácia Rw 42 dB
•	 Drevené krídlo, CPL
•	 900/2000 mm
•	 Exteriér - biela farba
•	 Interiér - 7 farebných prevedení
•	 Zárubňa biela
•	 Bezpečnostné kovanie SAPELI 13, 

materiál hliník, povrchová úprava satén F1

3

Dvere, ktoré vzbudzujú rešpekt. Skutočný strážca 
domácnosti, to sú dvojpolodrážkové dvere GOLIAS  
s nadštandardnou hrúbkou dverného krídla 68 mm.  

Ich dominantnou vlastnosťou je zvukový útlm dosahujúci 
hodnotu 42 dB, takže nežiaduce zvuky z chodby pre vás  

budú len minulosťou. A hoci je tento smrekový obor  
skutočne mohutný, vďaka kvalitnému osadeniu s ním  

môžete manipulovať úplne hladko.

Biela hladká (CB7) Biela hladká (CBE) Biela hladká (CB0) Sivá (CSE)

Dub sivý (CSU) Dub (CD7) Orech (CSO)



NADŠTANDARDVSTUPNÉ DVERE 4

Prémiové lamináty najvyššej kvality s 3D štruktúrou dreva.
Ide o úplne exkluzívne dekory, ktoré vznikli v dizajnovom laboratóriu SAPELI.

BEZPEČNOSTNÉ VSTUPNÉ DVERE / NADŠTANDARD
SAPELI
•	 Model GOLIAS PREMIUM
•	 Bezpečnostná trieda RC2
•	 Zvuková izolácia Rw 42 dB
•	 Drevené krídlo, CPL
•	 900/2000 mm
•	 Exteriér - biela farba
•	 Interiér - 12 farebných prevedení
•	 Bezpečnostné kovanie SAPELI 13, 

materiál hliník, povrchová úprava satén F1

Dub sukatý 
vodorovne (CDU)

Dub arktický  
biely (CDA)

Dub škandinávsky  
(CSN)

Dub sukatý  
(CDU)

Borovica biela 
vodorovne (CH7)

Dub zimný  
(CDZ)

Dub zimný   
vodorovne (CSN)

Borovica biela  
(CD7)

Orech kráľovský
(COK)

Jaseň morený
hnedý (CJM)

Fragment biely 
(CFB)

Dub Sherwood 
(CDS)



INTERIÉROVÉ DVERE 

DOORNITE CPL/HPL
•	 Výplň voština CPL
•	 800/1970 (600/1970)
•	 Obložková zárubňa

Laminát s hrúbkou 0,2 mm a vysokou odolnosťou proti poškodeniu, 
vyznačujúci sa jednoduchou údržbou a vysokou životnosťou.

ŠTANDARDINTERIÉROVÉ DVERE 5

Biela premium Borovica fínska Dub riečny Dub prírodný Natural



INTERIÉROVÉ DVERE / NADŠTANDARD 
DOORNITE ULTRAMAT 
•	 Výplň voština CPL
•	 800/1970 (600/1970)
•	 Obložková zárubňa
•	 4 farebné prevedenia 
•	 3 typy presklenia

Dvere ULTRAMAT vynikajú zamatovo matným povrchom s úpravou antifinger,
ktorá zabraňuje vzniku odtlačkov prstov.

NADŠTANDARDINTERIÉROVÉ DVERE 6

Antracitová sivá Kamenná sivá Kašmírová sivá  Prachovo sivá Presklenie 1
Dominant sklo

Presklenie 2
Alu Vertika

Presklenie 3
Slim A



VARIANT 1 
1930005 
SOLIDSTEP LIVING DUB 
RESIDENCE ST 05
prírodný odtieň

PODLAHY
Laminátová podlaha v prevedení  
jednolamela s celkovou hrúbkou 8 mm  
a 4-stranným skosením hrán.

•	 Hrúbka 8 mm
•	 Záťažová trieda 32
•	 Dizajnová 4V drážka
•	 Garancia 20 rokov pre domácnosť
•	  4 farebné prevedenia

ŠTANDARDPODLAHY7

VARIANT 2 
1930007 
SOLIDSTEP LIVING DUB 
YOUNG ST 07
svetlý studený odtieň

VARIANT 3 
1930010 
OLIDSTEP LIVING DUB 
FAMILIAR ST 10 
odtieň dub svetlý

VARIANT 4
1930012 
SOLIDSTEP LIVING DUB 
SPIRIT ST 12
odtieň prírodný tmavý



VARIANT 1 
4442702 
AFIRMAX CHEVRON DUB 
GARDA 4V RYBIA KOSŤ

PODLAHY 
/ NADŠTANDARD
Kompozitná podlaha s celkovou  
hrúbkou 4 – 4,5 mm a 4-stranným 
skosením hrán

•	 Hrúbka 4-4,5 mm
•	 Záťažová trieda 32
•	 Dizajnová 4V drážka
•	 Garancia 20 rokov pre domácnosť
•	  4 farebné prevedenia

NADŠTANDARDPODLAHY8

VARIANT 2 
4241535 AFIRMAX 
LEGNAR HERRINGBONE 
DUB ARVADA 
4V RYBIA KOSŤ

VARIANT 3 
4542162 AFIRMAX 
DUB AURORA

VARIANT 4 
4541102 DUB JERSEY

VARIANT 5 
4541892 DUB TAKEDA



OBKLAD BYTY
STARGRES - TOWN
•	 rozmer 30 x 60 cm
•	 hrúbka 8 mm
•	 povrch matný

ŠTANDARDOBKLADY A DLAŽBY9

SOFT GREY GREY

BEIGE ANTRACIT

DLAŽBA BYTY
STARGRES - TOWN
•	 rozmer 60 x 60 cm
•	 hrúbka 8 mm
•	 povrch matný

SOFT GREY GREY

BEIGE ANTRACIT



BYT 1+kk
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BYT 1+kk
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BEIGE

OBKLAD BYTY / NADŠTANDARD 1
STARGRES - TOWN
•	 rozmer 60 x 120 cm
•	 hrúbka 8 mm
•	 povrch matný

DLAŽBA BYTY / NADŠTANDARD 1
TILEZZA – RAGGIO
•	 rozmer 20 x 120 cm
•	 hrúbka 10 mm
•	 povrch matný

NADŠTANDARD 1OBKLADY A DLAŽBY12

SOFT GREY GREY ANTRACIT

PINO PALISSANDRO



BYT 1+kk
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BYT 1+kk
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OBKLAD/DLAŽBA BYTY / NADŠTANDARD 2
PRISSMACER – FIOR DI BOSCO
•	 rozmer 60x120/120x120/60x60 cm
•	 hrúbka 9,5 mm
•	 povrch matný/lesklý

NADŠTANDARD 2OBKLADY A DLAŽBY15

SAND (matná)

SAND (lesklá)

PERLA (matná)

PERLA (lesklá)

MARENGO (matná)

MARENGO (lesklá)



WC
•	 Závesné WC série ZETA od výrobcu JIKA s hlbokým splachovaním.
•	 Rozmery (š x d x v) 350 x 350 x 400 mm.
•	 Geberit Sigma20 ovládacie tlačítko, 7 fariebných variantov: 

-	pochromovaná lesklá/matná/lesklá 
-	biela/pochromovaná lesklá/biela 
-	biela/pozlátená/biela 
-	biela/pochromovaná matná/pochromovaná matná
-	čierna/pochromovaná lesklá/čierna 
-	pochromovaná matná/lesklá/matná 
-	nerezová ocel kartáčovaná/leštená/kartáčovaná

UMÝVADLÁ
•	 Hranaté umývadlo s prepadom,  

s otvorom pre batériu v strede
•	 Jika Cubito 650 x 520 x 200mm 

dodávané bez sifónu a batérie
•	 WC umývadielko bez prepadu, plocha 

pre batériu vľavo, na dosku alebo na 
uchytenie na stenu, rozmer:  
370 x 230 mm, výška: 110 mm

•	 Chrómová batéria 16cm E.TITANIA

ŠTANDARDKÚPEĽŇA A WC16

VAŇA
•	 Akrylátová obdĺžniková vaňa o veľkosti  

1700 x 700 mm, set Cubito, záruka 5 rokov
•	 Podpery na vaňu bez panela 1700 x 700 mm
•	 Batéria E. Titania - batéria vaňová, nástenná, 

páková, chrómová, rozteč 150 mm, rozmer  
175 x 130 x 260 mm

•	 Sprchová súprava Kit 04,0, 3-polohová sprchová 
ružica, posuvný držiak sprchy dĺžky 615 mm, 
priemer tyče 18 mm, kovová hadica 150 cm, 
plastová mydelnička



ŠTANDARDKÚPEĽŇA A WC17

SPRCHOVÝ KÚT 
•	 Vaničky FLAT KVADRO 100 x 90 x 5 cm / 90 x 90 x 5 cm
•	 	Biely akrylát
•	 	Inštalácia: priamo na podlahu, podmurovaním
•	 Záruka 10 rokov
•	 Sifón vaničkový - chrom plast
•	 	Materiál: polypropylen, tepelne a chemicky odolný, 

stavebná výška 65 mm

3-dielne sprchové dvere
•	 Trojdielne sprchové dvere Supernova v čiernom 

vyhotovení a s výplňou z číreho skla s ochrannou 
vrstvou Ravak AntiCalc®. 

•	 Posuvný systém otvárania. Otočiteľný výrobok pre ľavý 
aj pravý variant, výplň z bezpečnostného skla: 3 mm 
Transparent, rozmer š: 97 cm v: 199 cm h:6 cm

Sprchové dvere 90 cm	
•	 Univerzálne Brilant/Transparent jednokrídlové s pevnou 

časťou CI PIF 900/2000 RO
•	 Rozmer š: 90 cm v: 200 cm h: 15 cm
•	 Obojstranne otvárateľné, výplň z bezpečnostného skla: 

6 mm Transparent. Otočiteľný výrobok pre ľavý aj pravý 
variant

Batéria
•	 E. Titania - batéria sprchová, nástenná, páková, 

chrómová, rozteč 150mm, rozmer 120 x 100 x 230 mm
•	 Sprchová súprava Kit 04,0, 3-polohová sprchová ružia, 
•	 posuvný držiak sprchy dĺžky 615 mm, Priemer tyče 18 

mm,  kovová hadicu 150 cm, plastová mydelnička

Iné
•	 Stojanková drezová batéria s otočným ramenom, 

páková, chrómová, rameno 200 mm,  
rozmer 100 x 70 x 350 mm

•	 HL400 Umývačkový podomietkový  
zápachový uzáver DN40/50, s nerezovou  
krytkou



WC / NADŠTANDARD
•	 WC ZÁVESNÉ MIO PACK - Laufen
•	 Rimless, sedatko softclose
•	 Rozmery: d-530mm, š-360mm, v-430 mm
•	 Hlboké splachovanie 4,5l / 3l

•	 Ovládacie tlačítko k WC biele Geberit Sigma 50
•	 Splachovanie aktivujete jediným ľahkým dotykom 
•	 Dvojčinné ovládacie tlačidlo Sigma50
•	 Rozmery: 246 x 164 x 13 mm 

UMÝVADLÁ / NADŠTANDARD
WC umývadlo	
•	 Biele Keramické umývadlo Veda Slim 40 x 22 cm  

v kombinácii so skrinkou pod umývadlo SD Veda,  
40 x 22 x 45 cm

•	 Skrinka: impregnovaná doska MFPB a MDF, dvierka ľavé/
pravé, otváranie “push”, biela

Kúpeľňové umývadlo	
•	 Skrinka CUBITO-N dub Jika – pre umývadlá šírky 65cm
•	 Varianta A: 1 zásuvka (šarža 301)
•	 Varianta B: 2 zásuvky (šarža 402)
•	 V prevedení biely lesk alebo dubový dekor.
•	 Plno výsuvé pojazdy zásuviek, zatváraním s brzdou a 

dojazdom, nosnosť 30 kg.

Batéria umývadlová
•	 Elegantná batéria stojanková, páková, chrómová
•	 Výška 16,3 cm, Hansa Twist XL

NADŠTANDARDKÚPEĽŇA A WC18

VAŇA / NADŠTANDARD
•	 Vaňa smaltovaná 170 x 75 cm Kaldewei Cayono
•	 Záruka 30 rokov
•	 Odolnosť voči poškriabaniu, oteru, kyselinám, 

chemikáliám, teplote a nárazu, farebná stálosť
•	 Vodovodná batéria vaňová nástenná páková 

chrómová Hansa Twist, rozteč 150 mm, 
nastaviteľný obmedzovač teploty a prietoku 

•	 Sprchová súprava HANSA Basicjet, ručná 
sprcha s 1-prúdom,	sprchová hadica (1500 mm) 
držiak sprchy
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SPRCHOVÝ KÚT / NADŠTANDARD
•	 Sprchová vanička mramorová Roth Marmo 
•	 	NEO SQUARE 100 x 90 cm
•	 Inštalácia priamo na podlahu
•	 	záruka 5 rokov

•	 Sprchová vanička mramorová, Aloha-M 
•	 	90 x 90 cm Roth 
•	 	inštalácie priamo na podlahu
•	 	záruka 5 rokov

Batéria sprchová - variant 1	
•	 Vodovodná batéria sprchová nástenná termostatická 

vrátane sprchového setu Hansa basic jet - chróm
•	 Rozteč batérie: 150 mm 
•	 Ručná sprcha 1-polohová – relaxačný prúd
•	 Nástenná tyč 92 cm, priemer 18 mm
•	 Mydelnička
•	 Sprchová hadica 175 cm

Batéria sprchová - variant 2	
•	 Vodovodná batéria sprchová nástenná termostatická 

chrómová MICRA Hansa, rozteč: 150 mm
•	 Set: hlavová sprcha – hranatá, ručná sprcha s 

3-prúdovou sprchovou ružicou,  
sprchová hadica 175 cm

•	 Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C

Batéria drezová
•	 Vodovodná batéria drezová stojanková páková 

chrómová s FLEXI ramienkom
•	 Záruka 5 rokov
•	 Možnosti farby ramienka: béžová, modrá, čierna, biela, 

striebro-šedá

Batéria 
sprchová 
- variant 2

Batéria 
sprchová 
- variant 1



Ideálne bývanie v srdci Brezna


